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WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ
ZGODY NA REALIZACIJE PRZEDSIEWZIECIA

Dla przedsigwzigcia polegajacego na : wyremontowaniu budynku po warsztacie i
zaadaptowaniu go na pomieszczenie, gdzie bedzie produkowany brykiet ze stomy.

realizowanego na dzialkach w obr¢bie geodezyjnym Jerzmanowo
dzialka nr 97/1

Zalaczniki ;

1) karta informacyjna przedsiewzigcia,
2) zalaczniki mapowe,
3) kopia z wypisu z rejestru gruntow.
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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia :

Przedmiotem przedsiewziecia jest remont i wykonanie rob6t budowlanych w budynku, ktory
wezesniej stuzyl jako warsztat — nastepnie obiekt ten zostanie zaadaptowany na budynek
produkcyjny, gdzie zostanie zainstalowana linia produkcyjna, stuzaca do produkcji brykietu
ze stomy. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, w
powiecie wloctawskim, w gminie Boniewo w miejscowosci Jerzmanowo o nr ewid. 97/1,
obreb Jerzmanowo.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycia nieruchomosci szatg roslinng :

Powierzchnia dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek wynosi 3,30 ha. Powierzchnia
uzytkowa obiektu wynosi 95,20 m*. Budynek jest obiektem parterowym, murowanym z
cegly kratowki, z dachem dwuspadowym pokrytym plaska blacha. Planowane
przedsiewziecie ma na celu znaczne polepszenie stanu technicznego budynku na cel
produkcyjne. W ramach remontu oraz rob6t adaptacyjnych zostanie wykonane: docieplenie
stropu, usuniecie metalowych elementéw odgradzajacych 2 pomieszczenia, drobne wykucia,
rozbidrki i zamurowania, uzupelienie tynkow i oktadzin wewngtrznych, wykonanie stolarki
okiennej 1 drzwiowej, instalacja wodociagowo-kanalizacyjna, instalacja elektryczna
wewnetrzna, kottownia i instalacja centralnego ogrzewania, wykonanie podloza oraz
posadzek. Ponadto na dachu zostana zamontowane kolektory fotowolkaniczne, ktdre postuza
do ogrzewania wody. Scieki sanitarne beda odprowadzane do zamontowanej w ramach
przedsiewzigcia przydomowej oczyszczalni Sciekow.

W wyniku wykonywanych prac nie bedzie zachodzita koniecznos¢ zniszczenia szaty
roslinnej, w tym wycinki drzew.

3. Rodzaj technologii :
a/ Charakterystyka robot

Po wykonaniu prac remontowo-adaptacyjnych w budynku zostanie zamontowana linia
produkeyjna, stuzaco do przerobu stomy na brykiet. Produkcja brykietu bedzie odbywac si¢ w
nastepujacych etapach:

1) Rozdrabnianie wstepne stomy do frakcji kilku cm

2) Suszenie surowca

3) Ponowne rozdrabnianie surowca do frakcji kilku mm

4) Brykietowanie

5) Pakowanie

Powyzsza technologia bedzie realizowana przy zastosowaniu nastgpujacych urzadzen:
» Brykieciarka o wydajno$ci 140 kg/h i poborze energii 6,6 kWh
» Rozdrabniacz typu RK o wydajnosci 600 kg/h i poborze energii 7,5 kWh

Linia brykietujaca, zlozona z powyzszych urzadzen, zapewni niskie zuzycie energit
elektrycznej.
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Ewentualnym wariantem przedsiewzigcia moze by¢ wariant zerowy, czyli niepodjecie
przedsigwzigcia, co spowoduje pozostawienie budynku w dotychczasowym stanie. Jednak
niepodjgcie przedsiewzigeia nie przyczyni si¢ do zréwnowazonego rozwoju okolic Kaniewa.
Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych przyczyni sie do rozwoju lokalnego,
zwigkszenia zatrudnienia w regionie, rozwoju podmiotu gospodarczego. Ponadto produkcja
brykietu ze stomy i jego dystrybucja przyczyni si¢ do zwigkszenia dostepu do alternatywnych
zrodet energii i w konsekwencji bedzie prowadzi¢ do zmniejszenia emisji szkodliwych
substancji do atmosfery.

5. Przewidywane ilosci wykorzystanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz energii,

Instalacja wody zimnej zaopatrywaé bedzie budynek do celéw higieniczno — sanitarnych.
Woda pobierana bedzie za pomoca pompy glebinowe;j z studni glebinowej potozonej w
poblizu budynku, w ktérym bedzie prowadzona produkcja brykietu. Orientacyjne zuzycie
wody na cele uzytkowe i technologiczne wyniesie ok. 4 m*/dobe.

Budynek bedzie zasilany w ciepta wodg uzytkowa przygotowana w kotle ogrzewanym za
pomoca kolektorow fotowolkanicznych.

Jako zrédio ciepta do ogrzewania budynku zostanie wykorzystany kociot weglowy o mocy
znamionowej 25 kW, ktory bedzie opalany weglem kamiennym i brunatnym oraz brykietem
ze stomy. Planowane zuzycie energii elektrycznej wyniesie okoto 500 kW / dobe.

6. Rozwiazania chronigce srodowisko :

* zainstalowanie kolektorow fotowolkanicznych na dachu budynku
" montaz urzadzen do produkcji brykietu, ktére charakteryzujg si¢ niskim zuzyciem energii
" termoizolacja budynku oraz stolarka okienna i drzwiowa

7. Rodzaje i przewidywane ilo$ci wprowadzonych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko :

Wraz z wykonywaniem prac remontowo-adaptacyjnych moga pojawi¢ sie zagrozenia,

zwigzane z robotami budowlanymi, jednakze zostang one zminimalizowane poprzez réznego

rodzaju dzialania zapobiegawcze takie jak:

" prowadzenie prac budowlanych z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z przepiséw
ustawy o ochronie przyrody

' oszczedne korzystanie z terenu, na ktorym zlokalizowane jest przedsiewzigcie

* ewentualny wplyw na glebeg i szatg roslinng zamknie si¢ w obrebie dziatki planowanej
inwestycji

* termoizolacja budynku wraz z montazem stolarki okiennej spowoduje zmniejszenie
zuzycia energii na ogrzewanie budynku

' odpady budowlane beda sukcesywnie wywozone przez uprawniona firme

' zastosowane materiatl w pracach remontowo budowlanych posiadajg atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie

' calkowite przedsigwzigcie bedzie realizowane w technologii przyjaznej srodowisku
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» urzadzenia wykorzystywane w procesie produkcji brykietu bgda pracowac zgodnie z
technologia przyjazna srodowisku — beda one zuzywac relatywnie nieduza ilo$¢ energii
elektrycznej oraz nie b¢da Zroédiem uciazliwego hatasu

= zakupione urzadzenia wchodzace w skiad linii brykietowania bgda posiada¢ wszelkie
atesty i certyfikaty wymagane z prawodawstwa polskiego i wspolnotowego

8. Moiliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko :

Zamierzenie nie posiada transgranicznego charakteru oddziatywania na Srodowisko
pochodzacego z Rzeczypospolitej Polskiej, poniewaz jego oddzialywanie w czasie
wykonywania prac remontowo-adaptacyjnych, jak i w samym procesie produkcji brykietu,
zamknie si¢ w granicach dziatki planowanej inwestycji.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami podlegajacymi ochronie na
podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W jego granicach nie sg
réwniez zlokalizowane obiekty podlegajace ochronie na mocy tego przepisu prawnego.
Planowane przedsiewziecie nie jest potozone takze w granicach istniejacych oraz
potencjalnych terenéw Natura 2000. najblizej lezacym obszarem sieci Natura 2000 jest obszar
,.Blota Rakutowskie”. Najblizsza odleglto$¢ planowanej inwestycji od potencjalnego obszaru
,.Blota Rakutowskie” wynosi ok. 16,5 km.
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