Nr TIiRG 7632-2/2010                                                                Boniewo, 16.04.2010 r.

DECYZJA 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 i art.  85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008  r. o udostępnieniu informacji  środowisku  jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm), a także § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów                     z  dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                                        z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz.U.Nr 257 ze  zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., po rozpatrzeniu wniosku  Gminy Boniewo
Ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi gminnej Kolonia Otmianowo – Kłobia Nowa o długości 1 154,00 mb. 

I.    określam :

      1. rodzaj  i  miejsce realizacji przedsięwzięcia  : 
Inwestycja o charakterze liniowym. Realizowana w miejscowości Otmianowo. Projekt obejmuje modernizację  drogi gminnej od km 0+000 do km 1+154,00, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 36 i 56 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo, powiat włocławski. Droga stanowi połączenie drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty z drogą gminną Kolonia Otmianowo – granica gmin (Kłobia).

Parametry projektowanej jezdni: szerokość jezdni 4,0 m, klasa techniczna drogi L, prędkość projektowa Vp – 30 km/h, pobocza gruntowe 0,75 m, spadek poprzeczny jezdni – daszkowy i = 2%, powierzchnia jezdni – 4731 m2.

Nawierzchnia: podwójne utrwalona grysem i emulsją, podbudowa z kruszywa łamanego:

· melafir – podbudowa dolna

· kamień wapienny – podbudowa górna.
Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni, oraz przywrócenie jakości przydrożnych rowów. Długość projektowanej do przebudowy nawierzchni drogi wynosi 1,1354 km.

Dla całej szerokości jezdni projektuje się:

· wgłębne spryskanie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową,
· podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem i emulsją,
· warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm,
· zagęszczone i wyprofilowane podłoże istniejące,

· przepusty pod zjazdami fi = 40 cm,

wzdłuż drogi po obu stronach odtworzenie rowów odprowadzających nadmiar wody z jezdni
Rodzaj technologii:

Projektowane parametry drogi:

· Klasa techniczna drogi L – Droga lokalna,

· prędkość projektowa – 30 km/h,

· szerokość jezdni 4,0 m o spadku poprzecznym 2%,

· szerokość poboczy gruntowych 0,75 cm,

· spadek poprzeczny pobocza 6%,

· długość projektowanego odcinka drogi – 1 135,4 mb,

· powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej 4 731 m2,
· na przyległe działki w miejscach istniejących zjazdów zaprojektowano ich przebudowę, o nawierzchni z tłucznia kamiennego.

· W celu zapewnienia właściwego spływu wód opadowych realizowano poprzez nadanie właściwych spadków poprzecznych i podłużnych. Po obu stronach drogi występują rowy przydrożne, które wymagają tylko robót konserwujących. Istniejące przepusty pod zjazdami wymagają oczyszczenia, a zapadnięte rury wymagają wymiany.

Konstrukcja jezdni: Konstrukcja jezdni:
- wgłębne spryskanie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową,
-  podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem i emulsją,
- sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe,
- warstwa odsączająca z piasku grubości 10,0 cm,
- górna podbudowa z kruszywa łamanego (kamień wapienny) uziarnienie od 5-31,5 mm    

   grubości 8 cm,
- dolna podbudowa z kruszywa łamanego (melafir) uziarnienie od 5-63 mm grubości 12 cm.
Konstrukcja na zjazdach do posesji i na pola

-      wgłębne spryskanie górnej warstwy podbudowy 

-      podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem i emulsja,
-      sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe,

· warstwa odsączająca z piasku grubości 10,0 cm,
· górna podbudowa z kruszywa łamanego (kamień wapienny) uziarnienie od 5-31,5 mm grubości 8 cm,
· dolna podbudowa z kruszywa łamanego (melafir) uziarnienie od 5-63 mm grubości 12 cm,
       Roboty drogowe prowadzone będą metodami tradycyjnymi. Jezdnia w technologii 
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym  uwzględnieniem  konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych,  zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości :
Projektowana droga biegnie po istniejącym śladzie drogi gruntowej zarówno przez tereny niezabudowane, rolnicze (pola, łąki i pastwiska) lokalne nieużytki oraz odcinki w terenie o luźnej zabudowie. Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Usytuowane jest na terenie, na którym nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja ta jest także neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów                        o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, stąd nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania) oddziaływań na środowisko.
Dotychczasowy sposób wykorzystania odcinka drogi w miejscowości Kolonia Otmianowo jako drogi gminnej nie ulega zmianie.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową z licznymi zaniżeniami i wybojami.

Na całej długości drogi po jej obu stronach występują włączenia dróg gruntowych, które zostaną poprawione poprzez wykonanie wyokrągleń w granicach od 3,0 m do 10 m w zależności od uwarunkowań w terenie.

Powierzchnia zajmowanego terenu i forma użytkowania nie ulegnie zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji.
 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia                                 w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na modernizację w/w drogi : 

 Istniejąca droga gminna w miejscowości Kolonia Otmianowo spełnia swoje podstawowe zadanie, a mianowicie obsługuje ruch lokalny. Przebudowa istniejącej drogi ma na celu poprawę stanu technicznego, ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakości drogi gminnej.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa na drodze zmniejszy zagrożenie wypadkami, w wyniku których również mogą nastąpić m.in. wycieki niebezpiecznych substancji. Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót budowlanych nie nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań.

Wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni, ze względu na zły stan techniczny wpłynie na: zmniejszenie zapylenia, dzięki obniżeniu oporów toczenia pojazdów nastąpi ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów samochodowych. Nastąpi ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska w czasie eksploatacji drogi po przebudowie. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wpłynie na zmniejszenie przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu.
Wzdłuż granicy pasa drogowego na fragmentach rosną drzewa i krzewy. Nie kolidują one z przebudowywaną drogą gminną, w związku z tym nie przewiduje się wycinki drzew.
Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 880), mówi że prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. W związku z powyższym podczas robót budowlanych drzewa występujące w pobliżu przebudowywanej drogi będą stosownie zabezpieczone przed uszkodzeniami. W tym celu stosowane będą derki z tkaniny jutowej lub maty ze słomy, deski, piasek, torf, ochraniający korzenie znajdujące się nad powierzchnią ziemi itp.
Podczas budowy drogi zabrania się:

· składowania w okresie wegetacji dłużej niż 1 miesiąc materiałów ograniczających wymianę powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew;

· składowania na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew) niezabezpieczonych przed dostaniem się do gruntu materiałów zmieniających chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips) oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadów, ścieków;

· poruszania się pojazdów powodujących zagęszczanie gruntu pod drzewami oraz obrywających korzenie;

· palenia pod drzewami ognisk (np.: podgrzewanie mas bitumicznych).

Dopuszcza się:

· ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogach ograniczających uszkodzenia korzeni,

· magazynowanie materiałów budowlanych pod koronami drzew wyłącznie na podkładach umożliwiających wymianę gazową i nie powodujących uszkodzenie korzeni podpowierzchniowych;

· cięcia techniczne umożliwiające bezkolizyjną pracę dźwigu lub w celu ułatwienia przejazdu pojazdom wysokim.
Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uprzątnięty z gruzu, piasku, śmieci.

W związku z realizacją inwestycji nie nastąpi pogorszenie się stanu naturalnego środowiska, a zmiany oraz uciążliwości w trakcie budowy będą krótkotrwałe o charakterze odwracalnym.
Emisja hałasu może krótkotrwale oddziaływać na środowisko w trakcie wykonywania robót budowlanych po tym okresie emisja hałasu będzie w granicach normatywnych, a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie zmniejszeniu.

Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni do rowów przydrożnych, a na odcinku zabudowanym - korytkami ściekowymi do istniejących rowów. W projekcie przewiduje się oczyszczenie istniejących rowów z roślinności i ich odmulenie.
UZASADNIENIE :
Wójt Gminy Boniewo, wnioskiem z dnia 18 marca 2010 r. znak TIiRG 7632-2/2010 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z prośbą  o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia modernizacji drogi gminnej Kolonia Otmianowo – Klobia Nowa o długości  1 54,00 mb. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy  postanowieniem                             z dnia 6 kwietnia 2010 roku znak RDOŚ-04.00.6613-441/10/BW oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  we Włocławku  postanowieniem z dnia  06.04.2010 roku  znak                       N.NZ-42-28-04/2010 L.dz. 1419 wyrazili opinię, że dla przedsięwzięcia  polegającego                na modernizacji drogi gminnej Kolonia Otmianowo – Kłobia Nowa o długości 1 154,00 mb, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie wymaga dostosowania  drogi  do rozwijającego się ruchu samochodowego. Efektem tego będzie podwyższenie  parametrów eksploatacyjnych  odcinka drogi, poprawie  ulegnie obecny system komunikacyjny w tym rejonie.
Planowane przedsięwzięcie  należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa                    w art. 3 ust. 1   pkt. 56  w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r, dla którego  sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane jednak                    z uwagi na charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia  nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji  na poszczególne elementy  środowiska  i nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  tego przedsięwzięcia na środowisko.

W świetle powyższego po przeprowadzeniu postępowania w sprawie  przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać   na środowisko należło orzec  jak w sentencji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

We Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy  w Boniewie w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 Załączniki :
 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia   
Otrzymują : 
1. Gmina w Boniewo, ul. Szkolna  28.

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska 
   85-950 Bydgoszcz  ul. Dworcowa 63
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

   87-800 Włocławek, ul.  Kilińskiego 14

3. Strona internetowa www.bip.boniewo.pl,

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie,

5. Sołtys wsi Otmianowo.
