Nr TIiRG-7632-2/2010                                                                 Boniewo, dnia 12.04.2010 r.
P O S T A N O W I E N I E    
   Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

(Dz.U.2000 Nr 98, poz. 1071  z późn. zm.) oraz art. 63 ust.2, art 64 ust.2 ustawy z dnia  ustawy z dnia  3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), a także§ 3 ust. 1 pkt 56
Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz .U. 2004  Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku  Gminy Boniewo  z dnia 18.03.2010 roku o wydanie decyzji                          o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanawiam :

nie nakładać  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na„  Modernizacji drogi gminnej Kolonia Otmianowo – Kłobia Nowa o długości  1 154,00 mb.

                                                    Uzasadnienie ;
Wójt Gminy Boniewo, wnioskiem z dnia 18 marca 2010 r. znak TIiRG 7632-2/2010 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z prośbą  o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia modernizacji drogi gminnej Kolonia Otmianowo – Klobia Nowa o długości  1 54,00 mb. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy  postanowieniem                             z dnia 6 kwietnia 2010 roku znak RDOŚ-04.00.6613-441/10/BW oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  we Włocławku  postanowieniem z dnia  06.04.2010 roku  znak                       N.NZ-42-28-04/2010 L.dz. 1419 wyrazili opinię, że dla przedsięwzięcia  polegającego                na modernizacji drogi gminnej Kolonia Otmianowo – Kłobia Nowa o długości 1 154,00 mb, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie  należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa                    w art. 3 ust. 1   pkt. 56  w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r, dla którego  sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Inwestycja o charakterze liniowym. Realizowana w miejscowości Otmianowo. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej od km 0+000 do km 1+154,00, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 36 i 56 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo, powiat Włocławski. Droga stanowi połączenie drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty z drogą gminną Kolonia Otmianowo – granica gmin (Kłobia).

Parametry projektowanej jezdni: szerokość jezdni 4,0 m, klasa techniczna drogi L, prędkość projektowa Vp – 30 km/h, pobocza gruntowe 0,75 m, spadek poprzeczny jezdni – daszkowy i = 2%, powierzchnia jezdni – 4731 m2.

Nawierzchnia: podwójne utrwalona grysem i emulsją, podbudowa z kruszywa łamanego:

· melafir – podbudowa dolna

· kamień wapienny – podbudowa górna.
Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni, oraz przywrócenie jakości przydrożnych rowów. Długość projektowanej do przebudowy nawierzchni drogi wynosi 1,1354 km.

Dla całej szerokości jezdni projektuje się:

· wgłębne spryskanie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową,
· podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem i emulsją,
· warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm,
· zagęszczone i wyprofilowane podłoże istniejące,

· przepusty pod zjazdami fi = 40 cm,

wzdłuż drogi po obu stronach odtworzenie rowów odprowadzających nadmiar wody z jezdni 
Projektowana droga biegnie po istniejącym śladzie drogi gruntowej zarówno przez tereny niezabudowane, rolnicze (pola, łąki i pastwiska) lokalne nieużytki oraz odcinki w terenie o luźnej zabudowie. Przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Usytuowane jest na terenie, na którym nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja ta jest także neutralna w stosunku do zasobów geologicznych, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, stąd nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania) oddziaływań na środowisko.
Projektowane parametry drogi:

· Klasa techniczna drogi L – Droga lokalna,

· prędkość projektowa – 30 km/h,

· szerokość jezdni 4,0 m o spadku poprzecznym 2%,

· szerokość poboczy gruntowych 0,75 cm,

· spadek poprzeczny pobocza 6%,

· długość projektowanego odcinka drogi – 1 135,4 mb,

· powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej 4 731 m2,
· na przyległe działki w miejscach istniejących zjazdów zaprojektowano ich przebudowę, o nawierzchni z tłucznia kamiennego.

· W celu zapewnienia właściwego spływu wód opadowych realizowano poprzez nadanie właściwych spadków poprzecznych i podłużnych. Po obu stronach drogi występują rowy przydrożne, które wymagają tylko robót konserwujących. Istniejące przepusty pod zjazdami wymagają oczyszczenia, a zapadnięte rury wymagają wymiany.

Konstrukcja jezdni:
· wgłębne spryskanie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową,
· podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem i emulsją,
· sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe,
· warstwa odsączająca z piasku grubości 10,0 cm,
· górna podbudowa z kruszywa łamanego (kamień wapienny) uziarnienie od 5-31,5 mm grubości 8 cm,
· dolna podbudowa z kruszywa łamanego (melafir) uziarnienie od 5-63 mm grubości 12 cm.
Konstrukcja na zjazdach do posesji i na pola

· wgłębne spryskanie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową,
· podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem i emulsją,
· sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe,

· warstwa odsączająca z piasku grubości 10,0 cm,
· górna podbudowa z kruszywa łamanego (kamień wapienny) uziarnienie od 5-31,5 mm grubości 8 cm,
· dolna podbudowa z kruszywa łamanego (melafir) uziarnienie od 5-63 mm grubości 12 cm,
Roboty drogowe prowadzone będą metodami tradycyjnymi. Jezdnia w technologii zmechanizowanej z użyciem maszyn drogowych.

Wpływ przedsięwzięcia w odniesieniu do jego rozmiaru i zakresu nie jest znacząco negatywny na obszar geograficzny i ludność go zamieszkującą.

Zasięg oddziaływania przebudowywanej drogi gminnej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię o wgłębne spryskanej górnej warstwie podbudowy emulsją asfaltową będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie może oddziaływać na budynki mieszkalne i gospodarcze związane z ruchem pojazdów samochodowych, co występuje również i w chwili obecnej.

Przedsięwzięcie nie powinno być źródłem konfliktów społecznych z uwagi na fakt realizacji w terenie przekształconym, w obrębie istniejącego pasa drogowego i nie zmieni stosunków międzyludzkich tj. podziału miejsc zamieszkiwania, połączeń komunikacyjnych.

Obecny i perspektywiczny sposób korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru zasiedlanego, turystyczno-wypoczynkowego, rolniczego i dla celów gospodarki leśnej nie jest narażony na negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji, tak jak i inny sposób jego wykorzystania do celów publicznych tj. komunikacja publiczna.

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie i złożoność oddziaływania na istniejącą infrastrukturę techniczną. Planowane przedsięwzięcie pod względem technologicznym nie jest złożone - jest to inwestycja liniowa. Bezwzględnie przebudowa drogi wpłynie pozytywnie na środowisko ze względu na uszczelnienie nawierzchni i ograniczenie emisji szkodliwych spalin i pyłów.

Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Nie spowoduje dodatkowej wycinki zieleni, w tym drzew (za wyjątkiem samosiejek), nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej powietrza w stosunku do stanu istniejącego, a raczej przewiduje się, że zwiększenie płynności ruchu poprzez ułożenie nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Maksymalne zanieczyszczenie powietrza wystąpi w pasie drogowym. Poza pasem drogowym zanieczyszczenie powietrza będzie kształtować się dużo poniżej wartości dopuszczalnych. Zarówno na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie stanowić zagrożenia dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Skutkiem inwestycji będzie poprawa istniejącego stanu odwodnienia oraz uregulowanie gospodarki wodami opadowymi. Realizacja przedmiotowej inwestycji, wpłynie w sposób pozytywny na stan klimatu akustycznego w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Ze względu na poprawę jakości nawierzchni oraz warunków ruchu (płynność jazdy) zmniejszy się wielkość emisji hałasu do środowiska. Biorąc pod uwagę prognozowane natężenie ruchu pojazdów, należy stwierdzić, że analizowany układ drogowy nie będzie stanowił zagrożenia akustycznego przekraczającego normy hałasu komunikacyjnego na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Czas trwania oddziaływania odnosi się do czasu realizacji inwestycji, a odwracalność oddziaływania nastąpi poprzez roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny. Po zakończeniu prac teren inwestycji będzie uprzątnięty i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej.

Jakość oraz zdolność do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych                             i krajobrazowych zostaje zachowana.

Pouczenie :
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Otrzymują :

1. Gmina Boniewo 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28
Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

   Ul. Dworcowa 63
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

    ul. Kilińskiego 16,

4. Strona internetowa www.bip.boniewo.pl,
5. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewie,

6. Sołtys wsi Otmianowo.

