Nr TIiRG -7632-1/2010                                                      Boniewo, dnia 20.07.2010 r. 

Decyzja
w sprawie zmiany decyzji  Wójta Gminy Boniewo 

Nr TIiRG 7632-1/2010 z dnia 11.05.2010 r. 
      Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po uzyskaniu zgody strony

- Przedsiębiorstwa Technologicznego „POLWIND” Sp. z  o.o.  ul. POW 20/22, 87-800 Włocławek
Orzekam
o zmianie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Boniewo Nr TIiRG 7632-1/2010 z dnia 11.05.2010 r.  w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego  na produkcji brykietu ze słomy w miejscowości Jerzmanowo Gmina Boniewo na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/1, polegającej na tym  że  :

1. w podstawie prawnej  wydanej decyzji, dotychczasową treść „art. 71 ust. 2 pkt. 1, art. 75 
    ust.1 pkt. 4 „ zastępuje się nową treścią :  „ art. 71 ust. 2 pkt 2 , art. 75 ust.  1 pkt. 4, art. 

    84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2”

2. dotychczasowa treść uzasadnienia zastępuje się treścią : 

        „ Wnioskiem z dnia  19 lutego 2010 roku Przedsiębiorstwo Technologiczne  „POLWIND” Sp. z o.o. ul. POW 20/22 , 87-800 Włocławek, wystąpiło  do Wójta Gminy                           

 Boniewo o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach oraz zgody na realizację  

 przedsięwzięcia.
       Powierzchnia działki, na której położony jest budynek  przeznaczony do remontu                      i adaptacji w ramach projektu, wynosi 3,33 ha . sąsiedztwo nieruchomości  stanowią głównie tereny użytków zielonych i nieużytki powstałe po eksploatacji kredy jeziornej. 

Najbliższe zabudowanie mieszkalne jest położone w odległości ok. 125 m od remontowanego budynku.
      W ramach inwestycji  Przedsiębiorstwo „POLWIND” dokona prac remontowo – 

 adaptacyjnych budynku po warsztacie mechanicznym  zlokalizowanym w miejscowości 

 Kaniewo działka nr ew. 97/1,   w celu montażu linii produkcyjnej do brykietowania biomasy. 

        W ramach tej  inwestycji planowany jest zakup i montaż następujących maszyn, wchodzących w skład linii produkcyjnej do brykietowania biomasy  :

- brykieciarka BIOMASSSER DUO  o wydajności produkcyjnej  do 140 kg/h i średnim 

  poborze energii 7,7 kWh,

- rozdrabniacz do biomasy z napędem elektrycznym typu RK o wydajności produkcyjnej 600 
   kg/h i średnim poborze energii 7,5 kWh ,

- dwukomorowy stojak do worków,

- niezbędne oprzyrządowanie.
Każda maszyna, wchodząca w skład zakupionej linii produkcyjnej do brykietowania organicznej masy roślinnej, będzie spełniać wymogi wysokiej jakości, dochodowości czy ergonomii  i bezpieczeństwa.

W planowanej produkcji brykietu nie przewiduje się wykorzystania pneumatycznego transportu surowca. Surowiec roślinny będzie wrzucany bezpośrednio do rozdrabniacza. Następnie pocięta biomasa trafi do zbiornika brykieciarki. Przegarniasz poda sieczkę do komory śrubowej, gdzie nastąpi ściskanie materiału i uformowanie go w brykiet. Zamontowany zestaw będzie wyposażony również z filtr workowy, który znacznie ograniczy zapylenie w miejscu pracy.
        W czasie  wykonywania prac remontowo – budowlanych woda na potrzeby inwestycyjne będzie dostarczana za pomocą beczkowozu.

Woda pobierana będzie za pomocą pompy głębinowej z studni głębinowej położonej w odległości ok. 20 m od budynku, w którym będzie prowadzona produkcja brykietu. Instalacja wody zimnej zaopatrywać będzie budynek do celów higieniczno – sanitarnych. Orientacyjne zużycie wody na cele użytkowe i technologiczne wyniesie ok. 4 m3/dobę.

Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane będą grawitacyjnie kanałem do dwukomorowego osadnika, w którym dokona się sedymentacja zawiesin łatwoopadalnych, flotacja zanieczyszczeń oraz fermentacja wytrąconych osadów. Następnie klarowane ścieki zostaną odprowadzone do studzienki rozdzielczej. Ostatnim etapem będzie wprowadzenie ścieków do gruntu za pomocą drenaży rozsączających w celu ich dalszego biologicznego oczyszczania. Ścieki, infiltrujące przez porowaty grunt, będą oczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Na końcu przewodów rozsączających będzie zainstalowana studzienka zamykająco – napowietrzająca wraz z kominkiem nawiewnym, który zapewni eliminację przykrych zapachów w pobliżu zbiornika. Położenie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem drenaży rozsączających będzie zgodna z wymogami polskiego i unijnego prawa – będzie zlokalizowana w odległości: 22 m od budynku produkcyjnego, ok. 100 m od zabudowy mieszkaniowej, ok. 30 m od studni głębinowej oraz 3 m od granicy posiadłości.

Budynek będzie zasilany w ciepłą wodę użytkową przygotowaną w zbiorniku ogrzewanym                  za pomocą kotła grzewczego oraz za pomocą kolektorów solarnych.

Jako źródło ciepła do ogrzewania budynku zostanie wykorzystany kocioł o mocy znamionowe 25 kW, który będzie opalany ekogroszkiem oraz brykietem z biomasy. Planowane zużycie energii elektrycznej wyniesie około 300 kW / dobę.

      Wraz z wykonywaniem prac remontowo-adaptacyjnych mogą pojawić się zagrożenia,    związanych z robotami budowlanymi, jednakże zostaną one zminimalizowane poprzez różnego rodzaju działania zapobiegawcze takie jak: 

· prowadzenie prac budowlanych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ustawy o ochronie przyrody;

· oszczędne korzystanie z terenu, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie;

· ewentualny wpływ na glebę i szatę roślinną zamknie się w obrębie działki planowanej inwestycji;

· termoizolacja budynku wraz z montażem stolarki okiennej spowoduje zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku;

· odpady budowlane będą sukcesywnie wywożone przez uprawnioną firmę;

· zastosowane materiały w pracach remontowo-budowlanych posiadają atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

· całkowite przedsięwzięcie będzie realizowane w technologii przyjaznej środowisku;

· kolektory zamocowane na dachu budynku przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz ograniczą emisję szkodliwych substancji;

· urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji brykietu będą pracować zgodnie                              z technologią przyjazną środowisku – będą one zużywać relatywnie niedużą ilość energii elektrycznej oraz nie będą źródłem uciążliwego hałasu;

· zakupione urządzenia wchodzące w skład linii brykietowania będą posiadać wszelkie atesty  i certyfikaty wymagane z prawodawstwa polskiego i wspólnotowego.

     Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac gromadzone będą selektywnie                             i przekazywane podmiotom posiadającym uprawnienia do prowadzenia działalności                        w zakresie ich odbioru.

Wody opadowe będą zagospodarowane powierzchniowo. Ścieki socjalno – bytowe w ilości             ok. 1060 m3/rok odprowadzane będą do zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków. Prowadzona działalność nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych.

Powstałe odpady komunalne będą gromadzone selektywnie i przekazywane przedsiębiorstwom posiadającym stosowne zezwolenie.
Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

W wyniku rozpoczęcia produkcji brykietu z biomasy, przewiduje się, że ścieki socjalno – bytowe w ilości ok. 1060 m3/rok odprowadzane będą do zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

W wyniku produkcji brykietu z biomasy – ścieki technologiczne nie będą produkowane. Surowiec produkcyjny będzie osuszony, a przy produkcji brykietów nie będą stosowane żadne lepiszcze czy kleje.

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

Wody opadowe zagospodarowane będą powierzchniowo, na terenie nieruchomości.

Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:

Odpady komunalne gromadzone będą w szczelnie zamkniętych pojemnikach opróżnianych przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.
W fazie realizacji inwestycji nastąpi krótkochwilowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu.
Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (koparki, środki transportu          i inne). Wystąpią one głównie w miejscu realizacji inwestycji. W szczególności dojdzie                        do podwyższonej emisji związków powstających ze spalania paliw, hałasu oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac ziemnych. 
Przy prowadzeniu robót budowlanych pod nadzorem, przy używaniu sprawnego sprzętu budowlanego, emisja zanieczyszczeń do powietrza w istotny sposób nie wpłynie na jego jakość. 
Przy wykonywaniu prac remontowo – budowlanych zobowiązujemy się zapewnić odpowiednią organizację i technologię prac oraz zastosowanie sprzętu budowlanego minimalizującego emisję hałasu, zaopatrzonego w niezbędne atesty oraz sprawne środki transportu. Ponadto zaplecze budowy nie będzie lokalizowane w pobliżu istniejących budynków mieszkalnych, a roboty budowlane prowadzone będą wyłącznie w czasie godzin dziennych. Ingerencja w poszczególne komponenty środowiska zawężona będzie do niezbędnego minimum.
Ewentualne oddziaływania wystąpią w fazie likwidacji przedsięwzięcia. Nie spowoduje ono jednak przekroczenia standardów jakości środowiska. W tym przypadku również będzie to krótkotrwały wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu, nie powodujące jednak istotnych, nieodwracalnych zmian.
W trakcie realizacji, bądź likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady. Gromadzone one mają być selektywnie w podstawionych na placu budowy kontenerach i przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia. Gospodarka odpadami prowadzona ma być zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, określonymi w Rozdziale 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst z 2007 Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami), z zachowaniem zasady bliskości, preferowanego ich odzysku nad unieszkodliwianiem, które powinno być potraktowane jako ostateczność, zwłaszcza w przypadku składowania   na składowisku odpadów.
Zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami, tj. w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania, zabezpieczy grunt i wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.
W trakcie realizacji inwestycji może wystąpić skażenie środowiska gruntowo -wodnego,                 w przypadku awarii sprzętu zmechanizowanego. Celem ograniczenia do minimum negatywnego wpływu na środowisko zastosowany ma być nowoczesny i sprawny technicznie sprzęt oraz zapewniona dobra organizacja pracy.
Plac budowy wyposażony będzie w sanitariaty. Ich opróżnianiem oraz transportem ścieków   do oczyszczalni będą zajmowali się uprawnieni przedsiębiorcy.
Pierwsze źródło emisji hałasu związane jest z korzystaniem z urządzeń, wchodzących w skład linii technologicznej do brykietowania biomasy (brykieciarka, rozdrabniacz). 

Firma ASKET, która jest producentem linii technologicznej BIOMASSER, przeprowadziła badania. Na ich podstawie wywnioskowano, że wartość poziomu emisji hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnej oraz jest zgodna z normami UE i międzynarodowymi.

Kolejnym źródłem będzie emisja hałasu typu niestacjonarnego, związana z ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych. 

Hałas emitowany przez ruch samochodowy będzie hałasem przerywanym o zmiennym poziomie  w czasie. Czas emisji hałasu jest różny w zależności od natężenia ruchu. Można założyć, że pojazdy projektowanej drodze gminnej poruszać się będą z prędkością ok. 20 km/h. Poziom mocy akustycznej samochodów osobowych poruszających się z wyżej wymienioną prędkością wynosi  94 dB, a dla samochodów ciężarowych – 100 dB.

Potencjalnym źródłem hałasu będą także: pompa głębinowa, pompa obiegowa c.o., pompy w instalacji solarnej. Poziom hałasu, wytwarzanego przez te urządzenia, nie będzie uciążliwy.
           Zamierzenie nie posiada transgranicznego charakteru oddziaływania na środowisko pochodzącego z Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ jego oddziaływanie w czasie wykonywania prac remontowo-adaptacyjnych, jak i w samym procesie produkcji brykietu, zamknie się w granicach działki planowanej inwestycji.
           Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W jego granicach nie są również zlokalizowane obiekty podlegające ochronie na mocy tego przepisu prawnego.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone także w granicach istniejących oraz potencjalnych terenów Natura 2000. najbliżej leżącym obszarem sieci Natura 2000 jest obszar „Błota Rakutowskie”. Najbliższa odległość planowanej inwestycji od potencjalnego obszaru „Błota Rakutowskie” wynosi ok. 16,5 km .

Ze względu na charakter inwestycji oraz odległość od obszarów chronionych, prowadzenie inwestycji nie zakłóci ani nie spowoduje zanieczyszczeń  na terenach objętych ochrona.
     Po przeanalizowaniu  złożonych przez Przedsiębiorstwo „POLWIND” dokumentów,                 w tym karty informacyjnej przedsiębiorstwa oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony               w Bydgoszczy ; postanowienie Nr RDŚ-04.00.6613-339/10/BW z dnia 20 kwietnia 2010 roku 

Wójt Gminy Boniewo  nie nałożył obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na środowisko dla  przedsięwzięcia  polegającego na : „ produkcji brykietu ze słomy                   w miejscowości Jerzmanowo Gmin a Boniewo na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/1”.
      Ze względu na rodzaj i skale planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu  inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego należało orzec jak w sentencji  decyzji.
3. Pouczenie pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie :

    Przedsiębiorstwo Technologiczne „POLWIND” Sp. z o.o. ul. POW 20/22, 87-800 
Włocławek wstąpił o zmianę ostatecznej decyzji Nr TIiRG 7632-1/2010 z 11.05.2010 r. , uzasadniając swój wniosek tym iż po dołączeniu decyzji do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia  w ramach poddziałania 5.2.2 RPO , Urząd Marszałkowski jako jednostka koordynująca  zwrócił uwagę temu Przedsiębiorstwu , iż  decyzja o ustaleniu środowiskowych
uarunkowań pewnych elementów, które są niezbędne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowiskowych i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.             Nr 199, poz. 1227 ze zm),  a zwłaszcza wymaganych w art. 85 tej ustawy.
      Po przeanalizowaniu wniosku, złożonego przez Przedsiębiorstwo „POLWIND” należało 

uznać  iż wniosek o  zmianę tej decyzji jest uzasadniony, bowiem w uzasadnieniu te j decyzji nie zamieszczono informacji zgodnie z art. 63. 

      Mając ponadto na uwadze, iż decyzja  z 11.05.2010 r. nie spełnia wszystkich wymogów 

Może uniemożliwić uzyskania przez Przedsiębiorstwo „POLWIND” dofinansowania projektu. Zmiana decyzji jest zasadna zgodnie ze słusznym interesem strony. 

      Na zmianę decyzji Przedsiębiorstwo „POLWIND”  wyraziło zgodę swym oświadczeniem z dnia 26.07.2010 r.
Mając na uwadze powyższe  należało orzec jak  wyżej.
Pouczenie :

Od decyzji przysługuje odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w Boniewie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują : 
1. Przedsiębiorstwo  Technologiczne „POLWIND” Sp.z o.o.  ul. POW 20/22

    87-800 Włocławek.                                                                                                                                                        

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska 
   85-950 Bydgoszcz  ul. Dworcowa 63

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

   87-800 Włocławek, ul.  Kilińskiego 14

3. Strona internetowa www.bip.boniewo.pl,

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie,

5. Sołtys wsi  Jerzmanowo
6. a/a

