Załącznik Nr 1

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Wynikająca z art. 84  ust.  2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  – wymagana jako załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nazwa zadania:   
Przebudowa i remont  drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na odcinku Osiecz Mały – Bnin od km 0+000 do km 2+595,00. 
realizowane na działkach  nr: 

- Żurawice, obręb Boniewo: 32
- Osiecz Mały, obręb Boniewo: 151

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
1.1. Podstawa prawna

Projektowane przedsięwzięcie w świetle obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397) zaliczane jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 do inwestycji, dla której raport wymagany może być fakultatywnie.

Rozpatrywana inwestycja w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uzasadnienie: rozpatrywane zamierzenie inwestycyjne polegające na przebudowie i remoncie drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych  zakwalifikować należy jako:

„drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem  przebudowy dróg oraz obiektów mostowych , służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
1.2. Lokalizacja - usytuowanie przedsięwzięcia 

Szczegółową lokalizację obszaru inwestycji pokazano na mapie w skali 1:5000 załączonej do niniejszej karty informacyjnej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jezdnia drogi prze biegać będzie w istniejących pasach drogowych i gruntach o szerokości od 6 m do 12 m. Usytuowane jest na terenie, na którym nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych,  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem NATURA 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 to projektowany obszar:

„SŁONE ŁĄKI” – obszar oznaczony jako ( kod obszaru PLH 040016,) oddalony ok. 8-10 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia.

Jakość oraz zdolność do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych                                  i krajobrazowych zostaje zachowana.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, stąd nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania) oddziaływań na środowisko. 

1.3. Morfologia terenu, budowa geologiczna i hydrogeologia 

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowościach  i Osiecz Mały i Bnin  /obręb geodezyjny Żurawice/ gm. Boniewo leżącej na lewym brzegu rzeki Wisły, w województwie Kujawsko-Pomorskim. 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren położony jest w obrębie Pojezierza Kujawskiego, charakteryzującego się w tej części moreną falistą o rzędnej wokół najbliższego otworu studziennego równej 129,2 m npm. (rzędna przy ujęciu wody w Żurawicach).
Pod względem morfologicznym Boniewo umiejscowione jest w obrębie Pojezierza Chodeckiego, będącego częścią Wysoczyzny Kujawskiej. 

Wody powierzchniowe poprzez system rowów melioracyjnych odprowadzane są z omawianego obszaru do rzeki Chodeczki. Rzeka ta płynąc w kierunku północnym stanowi prawy dopływ rzeki Zgłowiączki.

Budowę geologiczną omawianego terenu scharakteryzowano w oparciu o profil geologiczny studni głębinowej NR1 zlokalizowanej w Żurawicach dz. Nr 91/4 (sieć wodociągowa – rurociąg tłoczny projektowany jest z przedmiotowej studni). 
W czasie wiercenia otworów stwierdzono następującą budowę geologiczną:

81.5 – 88.0 m 
glina pylasta ciężka

Zwierciadło wody : nawiercone: 33,0 m ppt, ustalone 5,4 m ppt

W otworze warstwa wodonośna występuje w przelocie 33,0-81,5m ppt.

1.4. Ustalenia wynikające z Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Teren, na którym budowane będzie planowane przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach, gm. Boniewo do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, gm Boniewo” leży na obszarze Regionu Wodnego Środkowej Wisły, który należy do Dorzecza Wisły. Obszar Regionu Wodnego Środkowej Wisły jest administrowany przez Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie. 

Dla obszaru Dorzecza Wisły opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). 

A. WOY PODZIEMNE

Planowana budowa  sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach, gm. Boniewo do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, gm Boniewo, zlokalizowana będzie w obszarze jednolitych części wód podziemnych o nazwie JCWPd:47.

Ogólna charakterystyka środowiskowa JCWPd nr 47:
· Kod JCWPd: 2300_047
· Powierzchnia JCWPd: 2774,6 km2
· Typ warstwy wodonośnej: porowata podziemna warstwa wodonośna, krzemionkowa

· Stratygrafia: czwartorzęd,
· Litologia: piaski

· Średni współczynnik filtracji: 3x10-4 – 1x10-4  m/s

· Średnia miąższość utworów: 20-40 m

· Liczba poziomów wodonośnych: 1
· Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [ZGD tys. m3/dobę]: 77,6 tys. m3/dobę

· Odpowiadające powierzchniowo SCWP: dla planowanej inwestycji W1908 

· Obszar dorzecza: dorzecze Wisły
· Region wodny: Środkowej Wisły
· Ekoregion: Równiny Centralne

Ocena stanu JCWPd nr 47: (w PGW ocena stanu JCWPd została przyjęta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych - Dz. U. Nr 143, poz. 896) 

· ocena stanu wód: 

· stan ilościowy: dobry
· stan jakościowy: dobry

· ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych: zagrożona 
· przyczyna zagrożenia nieosiągnięci celów środowiskowych: brak
· istotne problemy: niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych, zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych oraz nadmierne rozdysponowanie zasobów,
· derogacje (odstępstwa): 4(5)-1 cele mniej rygorystyczne-brak możliwości technicznych, derogacje czasowe – brak możliwości technicznych

· uzasadnienie derogacji: obniżenie celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód podziemnych; Odkrywka – Złoże Tomisławie

· oddziaływanie JCWPd na wody powierzchniowe (stan ilościowy): brak

· oddziaływanie JCWPd na wody powierzchniowe (stan jakościowy): brak

Zgodnie z ustawą Prawo wodne i Ramową Dyrektywą Wodną celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

· zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do wód podziemnych zanieczyszczeń;

· zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu wód podziemnych;

· ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi pomiędzy poborem  a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.   

Rozwiązania techniczno-technologiczne, które będą ujęte w projekcie budowlanym sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach, gm. Boniewo do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, gm Boniewo spowodują, że budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. 

B. WODY POWIERZCHNIOWE

Planowana budowa  sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach, gm. Boniewo do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, gm Boniewo,  zlokalizowana będzie w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW 2000025278679 o nazwie Chodeczka do wypływu z jeziora Borzymowskiego. Jest to:
· Scalona część wód: SW 1912,
· Region wodny: Środkowej Wisły,
· Obszar dorzecza: Kod:2000, nazwa: obszar dorzecza Wisły,

· RZGW w Warszawie
· Ekoregion: Równiny Centralne (14),
· Typ JCWP: Cieki łączące jeziora (25), 

· Status: silnie zmieniona część wód
W oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) w PGW stan JCWP oceniono jako zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona, derogacje (odstępstwa): 4(4)-1, tj. derogacja czasowa z uwagi na brak możliwości technicznych.

Uzasadnienie derogacji: wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie celów środowiskowych, z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

Rozwiązania techniczno-technologiczne, które będą ujęte w projekcie budowlanym sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach, gm. Boniewo do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, gm Boniewo spowodują, że budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu/potencjału ekologicznego JCWP (Chodeczka do wypływu z jeziora Borzykowskiego).
1.5. W zasięgu oddziaływania inwestycji występują dwa cieki wodne. Są to otwarte rowy 
 Melioracyjne. Jeden z nich położony w pobliżu stacji uzdatniania wody zostanie przekroczony przeciskiem rurą o średnicy 160 mm. W rowie brak jest wody,  jest wyschnięty.
Nie stanowi biotopu wodnego. Korzystające przechodnio zwierzęta z tego cieku są typowe dla środowiska pól uprawnych. Podczas wizji terenowe nie spotkano na tym terenie żadnych płazów. Ponieważ przy istniejącym przepuście jest możliwość wykonania przecisku, aby nie spowodować większego odwodnienia cieku, zaprojektowano takie rozwiązanie.

Omawiany rów w okresie przyboru wody tworzy rozlewisko w pobliżu drogi. Obecnie brak wody spowodował, że brak oznak życia biologicznego na tym terenie pomimo, że porasta je zbiorowisko trzcin.  
Drugim ciekiem jest otwarty rów melioracyjny przebiegający w pobliżu ujęcia wody                        w Żurawicach. Zostanie on przekroczony przeciskiem przy istniejącym przepuście drogowym. Rów biegnie pośród pól uprawnych poza pasem drogowym modernizowanej drogi.

Nie zachodzi konieczność wprowadzania kompensacji lub stałej kontroli wybudowanego rowu, ponieważ będzie on przebiegał w pasie istniejącej jezdni i podczas budowy zaporą wcześniejszą będą płytkie obecnie istniejące rowy drogowe. Ponadto planuje się realizację inwestycji  w okresie letnim, po okresie godowym płazów i ptaków.

1.6. Inwestycja będzie realizowana w pasie drogi istniejącej i użytkowanej od szeregu lat. Nie wchodzi na teren pól, nie niszczy więc środowiska ewentualnego gniazdowania gatunków  ptaków występujących na polach. Ponadto w okresie letnim ptaki śpiewające opuszczają gniazda. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono występowania w pobliżu inwestycji gatunków ptaków drapieżnych.  W pobliżu stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym gniazduje na kominie bocian biały. W czasie wykonywania prac ziemnych w okresie letnim, w gnieździe nie będą siedziały na stałe młode bociany. Będą już odbywały przeloty                          z powrotem na nocleg do gniazda, kiedy to nie będą prowadzone roboty przy wykopach. 
Z powodu nie wystąpienia zagrożenia dla ptaków z powodu realizacji inwestycji nie zachodzi potrzeba wprowadzenia kompensacji przyrodniczej.

1.7. Wzdłuż całego pasa drogowego rosną nieliczne drzewa za skarpą, na polach rolników.          W pobliżu trasy rurociągu w miejscowości Żurawice – od ujęcia wody występuje zróżnicowane gatunku- liściaste, zadrzewienie śródpolne. Aby nie spowodować jakichkolwiek strat w zadrzewieniu wykop będzie realizowany w odległości 10m od drzew. Taka odległość wykopu nie spowoduje zagrożenia dla systemu korzeniowego rosnących drzew.  Nie zachodzi konieczność wprowadzenia zabezpieczeń.

Trasa wykopów pod rurociąg została dokładnie przeanalizowania wybrany projekt jest optymalny dla środowiska naturalnego. Nie spowoduje zagrożenia i jakichkolwiek strat w zasobach chronionych gatunków roślin i zwierząt. Nie wymaga kompensacji przyrodniczej.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną:

Przedsięwzięcie usytuowane będzie w większości w ciągu dróg gminnych – publicznych. Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 2900 mb.
Z uwagi na zaznaczający się deficyt w zaopatrzeniu Gminy Boniewo w wodę, zaistniała konieczność szukania nowych terenów wodonośnych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań hydrogeologicznych studnia głębinowa w Żurawicach przeznaczona została do eksploatacji.
Celem inwestycji jest całkowicie bezpieczny transport wody surowej z przedmiotowej studni głębinowej w Żurawicach do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym (Gmina Boniewo).
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:
- Żurawice, obręb Boniewo: 

- 32 – właściciel – Gmina Boniewo

- 44 – właściciel – Gmina Boniewo

- 86/2 – właściciel – Agencja Nieruchomości Rolnych

- 91/2 – właściciel – Gmina Boniewo

- 91/4 – właściciel – Gmina Boniewo

- 89 – właściciel –  Kujawsko-Pomorski  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
- Osiecz Mały, obręb Boniewo: 

- 137/7 – właściciel – Gmina Boniewo
- 137/11 – właściciel – Gmina Boniewo
- 137/12 – właściciel – Gmina Boniewo 
- 138 – właściciel – Gmina Boniewo
- 139/4 – właściciel – Gmina Boniewo
- 139/5- właściciel – Gmina Boniewo

- 140 – właściciel Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
- 151 – właściciel – Gmina Boniewo
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 2900 mb, a szacowana zajętość terenu                        w granicach pasa drogowego wynosi ok. 0,058ha. Brak szaty roślinnej w postaci przydrożnych drzew i krzewów.

Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia (skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu) należy uznać, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na zmianę stanu środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji.

3. Rodzaj technologii:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie budowy sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z nowowybudowanego ujęcia wody w Żurawicach do stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym (Gmina Boniewo).

Podstawowe parametry techniczne:


- sieć wodociągowa: Ф160 PE – HD, L = ok. 2900m

Zagłębienie sieci wodociągowych winno wynosić 1,70m licząc od powierzchni terenu do wierzchu rury.

Rurociąg będzie transportował surową wodę ze studni głębinowej poprzez zanurzoną na głębokości 24m pompie głębinowej typu GC.5.05.+SMV – 6 firmy HYDROVACCUM. Rurociąg włączony będzie w układ Technologiczny Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym. 
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

4.1. Wariant zerowy

Rozpatrując opcję zerową tzn. zaniechanie budowy sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody do stacji uzdatniania wody należy stwierdzić, że ten wariant może doprowadzić do deficytu wody pitnej dla Gminy Boniewo. Istniejące ujęcie wody w Osieczu Małym (teren przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody) nie jest w stanie pokryć zwiększającego się zapotrzebowania na wodę.
4.2.Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny

Analizując przyjęte rozwiązania techniczno – technologiczne projektowanej budowy sieci wodociągowej, w aspekcie jej wpływu na środowisko, należy stwierdzić spełnienie wszystkich wymagań stawianych tej problematyce. 

Mając powyższe uwarunkowania na względzie należy uznać, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.

5. Przewidywane ilości wykorzystanej wody i innych wykorzystanych surowców, materiałów, paliw i energii :

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: rury PE-HD, zasuwy, oraz inne elementy związane z budową sieci wodociągowej, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napędu pojazdów samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych oraz niewielkie ilości wody. Ilości wykorzystanych surowców do budowy sieci wodociągowej będą wynikały z przedmiaru robót i nie będą w żadnej mierze wykraczały poza ilości przewidziane technologią wymienioną powyżej. Nie naruszą stanu zasobów surowców regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego.

Materiały niezbędne do realizowania inwestycji dowożone będą transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w fazie realizacji inwestycji będzie pokryte z istniejącej sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych.  Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową. 

Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

6. Rozwiązania chroniące środowisko:

Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót budowlanych nie nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. 

Roboty będą wykonywane w większości w ciągach dróg gminnych (publicznych), w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

W związku z realizacją inwestycji nie nastąpi pogorszenie się stanu naturalnego środowiska,   a zmiany oraz uciążliwości w trakcie budowy będą krótkotrwałe i mają charakter odwracalny. 

Emisja hałasu może krótkotrwale oddziaływać na środowisko w trakcie wykonywania robót budowlanych, po tym okresie emisja hałasu będzie w granicach normatywnych.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie budowy wynika przede wszystkim ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace ziemne.

Montaż, instalacja urządzeń technicznych i technologicznych wiąże się z minimalnym oddziaływaniem na środowisko, ze względu na wykorzystanie elementów prefabrykowanych, wyprodukowanych w zakładach przemysłowych modułów, dostarczanych w postaci gotowych do montażu, podłączenia komponentów.

Stosowane są wyłącznie materiały, których przydatność i zastosowanie potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami.

Zasadniczo możliwe jest całkowite wykluczenie prawdopodobnego oddziaływania na środowisko w trakcie procesu budowlanego przy zachowaniu i przestrzeganiu aktualnych obowiązujących norm technicznych i przepisów prawnych. Kontrola przestrzegania tych przepisów spoczywa na inwestorze względnie jednostce, która otrzymała od niego zlecenie. W zakresie rurociągów nakłada się obowiązek przeprowadzenia prób szczelności.

Oddziaływanie budowy sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody                           w Żurawicach do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym (Gmina Boniewo) związane jest przede wszystkim z trzema aspektami:
- zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego w związku z prowadzeniem wykopów
- zagrożeniem hałasem 

- zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego

7.1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić  jedynie  podczas wykonywania  prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego (dźwigi, koparki, itp.). Składowanie substancji mogących skazić górną część warstw geologicznych powinno być oddzielone materiałami izolacyjnymi. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych (JCWPd:47)                                         i powierzchniowych (scalona część wód SW 1912: Chodeczka do wypływu z jeziora Borzykowskiego zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zostaną osiągnięte po uwzględnieniu w projekcie budowlanym dla sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach, gm. Boniewo do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, gm Boniewo rozwiązań techniczno-technologicznych wykluczających ryzyko dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, polegających na: 

· wykonywanie wykopów odbywało się ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne   ograniczyły się do bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację  zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej,

· sprzęt  używany do prac ziemnych  i  montażowych  był  sprawny /bez wycieków paliwa i olejów/,

· materiały użyte do budowy nie  wchodziły  w  reakcje chemiczne, których produkty   powodowałyby zanieczyszczenie  wód  podziemnych, 

· wprowadzono zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych w grunt.

Wymienione powyżej działania zmierzać będą do skutecznej ochrony środowiska gruntowo-wodnego na terenie rozpatrywanego obiektu oraz terenów do niego przyległych. 

Zarówno wody podziemne jak i wody powierzchniowe, w przypadku właściwej eksploatacji   nie powinny być zagrożone.

Podsumowanie:

· Rozwiązania techniczno-technologiczne, które będą ujęte w projekcie budowlanym przedsięwzięcia pn.:„Budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody                           w Żurawicach do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym (Gmina Boniewo)”, spowodują, że budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. 

· Rozwiązania techniczno-technologiczne, które będą ujęte w projekcie budowlanym przedsięwzięcia pn.: .:„Budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody                           w Żurawicach do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym (Gmina Boniewo)”, spowodują, że budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu/potencjału ekologicznego JCWP.

7.2. Ochrona powierzchni ziemi – gospodarka odpadami 

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z robotami ziemnymi i budowlanymi nowo projektowanej sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody                           w Żurawicach do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, tj. użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników.

Wytworzonymi na etapie budowy (realizacji) sieci wodociągowej odpadami będą głównie niżej wyszczególnione odpady :

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

· 15 01 01  do 15 01 09 – odpady opakowaniowe  

· 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03,
· 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

· 17 09 04 - zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione w                   17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

· 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

· 13 01 12* - oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji, 

· 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 

· 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

· 15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),    tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).
7.2.1. Szczegółowy opis sposobów i miejsc magazynowania powyższych rodzajów odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych oraz zabezpieczeń, jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Odpady z budowy:

Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

Odpady z tej grupy mogą powstawać sporadycznie, w przypadku konieczności wykonywania czynności serwisowych sprzętu na placu budowy i powinny być jak najszybciej usuwane z miejsca powstawania; jeżeli będzie to niezbędne, odpady (przede wszystkim niebezpieczne), będą magazynowane w szczelnych opakowaniach nie przekraczających pojemności 1 m3, w  miejscach specjalnie do tego przystosowanych (utwardzone nieprzepuszczalne podłoże, zadaszenie), niedostępnych dla osób postronnych. 

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne                     i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 

          odpadami opakowaniowymi)

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

W trakcie prowadzenia robót budowlanych będą powstawać odpady opakowaniowe (opakowania po dostarczonych materiałach, podzespołach) o kodach 15 01 01 do 15 01 09. Te odpady będą selektywnie gromadzone i sukcesywnie odbierane z miejsca powstawania. Pozostałe odpady z tej grupy to 15 02 02 i 15 02 03 będą powstawały na placu budowy                    i powinny być jak najszybciej usuwane z miejsca powstawania; jeżeli będzie to niezbędne, odpady (przede wszystkim niebezpieczne), będą magazynowane w miejscach specjalnie do tego przystosowanych (utwardzone nieprzepuszczalne podłoże, zadaszenie), niedostępnych dla osób postronnych.

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz   infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 05 Gleba i ziemia (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

Z powyższej grupy, w trakcie prowadzenia robót budowlanych będą powstawać odpady z rozbiórki obiektów znajdujących na terenie planowanej inwestycji oraz odpady powstałe na skutek usuwania warstwy gleby oraz mas ziemnych z wykopów. Usunięta warstwa organiczna powinna być wykorzystana po wykonaniu prac do uporządkowania terenu inwestycji i wokół niej. Ziemia z wykopów będzie wykorzystana do wyrównania terenu. 

Warunkiem, aby masy ziemne usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, nie zostały uznane za odpady jest, aby w decyzji o pozwoleniu na budowę określone zostały warunki i sposób ich zagospodarowania. 

Podmiot zlecający rozbiórkę obiektu budowlanego winien dokładnie sprawdzić uprawnienia i posiadane decyzje wytwórcy odpadów, jakim będzie wykonawca usługi.

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 03 Inne odpady komunalne

Ze względu na to, że w trakcie realizacji inwestycji, na terenie budowy znajdować się będzie prawdopodobnie zaplecze socjalne, zostanie postawiony pojemnik na odpady komunalne. Postępowanie z tymi odpadami będzie identyczne, jak z pozostałymi odpadami tego rodzaju na terenie gminy Boniewo.

Wszystkie odpady z realizacji planowanego przedsięwzięcia, zostaną zagospodarowane przez firmy wykonujące na zlecenie Inwestora roboty ziemne, demontażowe, budowlane                           i instalacyjne – wytwórcą odpadów będzie wykonawca robót.

Powstające podczas prowadzonych prac odpady będą magazynowane selektywnie w oznakowanych szczelnych pojemnikach, kontenerach lub w big-bagach, w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę lub kierownika budowy na terenie inwestycji. Odpady mogą również być gromadzone selektywnie luzem w pryzmach na odpowiednio przygotowanym nieprzepuszczalnym podłożu (np. folia). 

Miejsce magazynowania będzie posiadało szczelne, nieprzepuszczalne podłoże i będzie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 

Po zebraniu odpowiedniej partii, bez zbędnej zwłoki odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów na podstawie zawartych umów,  posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami (np. na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów).

Po zakończeniu robót budowlanych teren prowadzenia prac zostanie uporządkowany – zakończenie wykonania usługi jest jednoznaczne z obowiązkiem zakończenia magazynowania odpadów w miejscu ich wytwarzania. 

7.2.2. Opisu dalszego postępowania z odpadami, z uwzględnieniem ich transportu oraz określenia zakładanych procesów odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D).

Metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w trakcie realizacji inwestycji:

Odpady z budowy, tj.:

· 17 09 04 - zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione w                   17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

· 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03,
· 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

będą podawane procesom odzysku: R14 .
Gleba i grunt z wykopów -   stanowią urobek ziemny z wykopów.  Grunt tego typu zostanie częściowo wykorzystany na zasypanie wykopów. Pozostała część zostanie przekazana Zarządcy sieci. Ilości tego rodzaju odpadów są trudne do oszacowania na tym etapie inwestycji. 

Ustawa o odpadach wyłącza z kategorii odpadów masy ziemne usuwane albo przemieszczane         w związku z realizacją inwestycji, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub o pozwoleniu na budowę określają warunki i sposób ich zagospodarowania. Stąd należałoby w pierwszej kolejności, w miarę możliwości, przemieszczane masy ziemne wykorzystać w granicach posiadanego terenu. Gdyby natomiast wystąpił brak możliwości zagospodarowania mas ziemnych na miejscu, wówczas należałoby je wywieźć w miejsce uzgodnione z lokalnymi władzami. 

Odpady opakowaniowe

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - będą podawane procesom odzysku i unieszkodliwiania: R14, R15 lub D5, D10 

Sorbenty, tkaniny do wycierania

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),    tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) - będą podawane procesom odzysku i unieszkodliwiania: R1, R14, R15 lub D10 
Oleje odpadowe

Oleje odpadowe będą podawane procesom odzysku i unieszkodliwiania: R1, R9,  R14 lub D10 
Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami. Transport odpadów zapewni odbiorca. Transport odpadów niebezpiecznych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania będzie realizowany przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz zdrowia i życia ludzi z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów  niebezpiecznych.

Właściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, że przedsięwzięcie w trakcie budowy nie będzie miało negatywnego wpływu na ten aspekt środowiska.

W trakcie eksploatacji rurociągu tłocznego nie będą powstawały odpady.
7.3. Zagrożenie środowiska hałasem – klimat akustyczny

Źródłem emisji hałasu do środowiska będą pojazdy dowożące materiały budowlane w rejon inwestycji oraz pracujący sprzęt ciężki jak koparka i ładowarka. Sprzęt będzie pracować w porze dziennej tj. 600 – 2200. Dodatkowym źródłem emisji hałasu mogą być narzędzia specjalistyczne.

Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów dowożących materiały budowlane w rejon inwestycji oraz pojedynczą pracę sprzętu należy stwierdzić, że rozpatrywana inwestycja w minimalnym stopniu wpłynie na poziom hałasu w rozpatrywanym rejonie. 

Funkcjonowanie sieci wodociągowej nie będzie praktycznie związane z emisją hałasu. Jednak, biorąc pod uwagę, że będzie ona zagłębiona i zabudowana, można stwierdzić, że nie będzie stanowiła uciążliwości hałasowej.  

7.4. Wpływ planowanej inwestycji na krajobraz

Krajobraz jest to wizualny aspekt środowiska, będący syntezą wszystkich elementów przyrodniczych i wynikających z działalności człowieka. Jest on silnie powiązany ze światem roślinnym oraz zagospodarowaniem.

Teren objęty planowaną budową sieci wodociągowej obejmuje obszary rolnicze i niewielkiej zabudowy mieszkaniowej.
Inwestycja – w postaci rurociągu tłocznego sieci wodociągowej – na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu. Praktycznie wszystkie nowo projektowane obiekty umieszczone będą pod powierzchnią terenu, a spowodowane robotami budowlanymi niedogodności (wykopy) zostaną usunięte. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej.

7.5. Wpływ inwestycji na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Na terenie rozpatrywanego obiektu na stan zanieczyszczenia powietrza decydujący wpływ  ma spalanie paliw w silnikach pojazdów samochodowych poruszających się drogami gminnymi na odcinku Żurawice – Osiecz Mały, jak również maszyn rolniczych pracujących na przyległych polach.
Na etapie prac związanych z budową sieci wodociągowej Żurawice – Osiecz Mały (Gmina Boniewo), zanieczyszczenie powietrza będzie związane jedynie z pracą sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu o napędzie spalinowym. W przypadku wystąpienia suszy podczas prac montażowych należy spodziewać się znacznego zapylenia atmosfery. Uciążliwości te będą występować tylko w okresie prowadzenia prac budowlano-montażowych.  

Reasumując należy stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z realizacją inwestycji będzie stanowić niewielki procent ogólnego zanieczyszczenia powietrza przedmiotowych miejscowości Gminy Boniewo powodowanego przez źródła motoryzacyjne i energetyczne.

7.5. Końcowe podsumowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z budowy i eksploatacji sieci wodociągowej.

Wpływ przedsięwzięcia w odniesieniu do jego rozmiaru i zakresu nie jest znacząco negatywny na obszar geograficzny i ludność go zamieszkującą.

Zasięg oddziaływania budowanej sieci wodociągowej będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. 

Obecny i perspektywiczny sposób korzystania z terenów okolicznych nie jest narażony na negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji, tak jak i inny sposób jego wykorzystania do celów publicznych tj. komunikacja publiczna.

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie i złożoność oddziaływania na istniejącą infrastrukturę techniczną. Planowane przedsięwzięcie pod względem technologicznym nie jest złożone - jest to inwestycja liniowa. 
Realizacja inwestycji pozwoli m.in. na:

· zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody dla funkcjonowania mieszkańców Gminy Boniewo

co w konsekwencji przyczyni się do:

· podwyższenie standardu życia mieszkańców Gminy Boniewo 
· zwiększenie atrakcyjności inwestowania na w/w terenach 

Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Nie spowoduje dodatkowej wycinki zieleni, w tym drzew, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej powietrza w stosunku do stanu istniejącego. 

Czas trwania oddziaływania odnosi się do czasu realizacji inwestycji, Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny. 

Jakość oraz zdolność do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych                                        i krajobrazowych zostaje zachowana.

Teren objęty planowaną budową sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego obejmuje w większości obszary istniejącego pasa drogowego drogi gminnej i częściowo tereny rolnicze. 
Inwestycja – w postaci sieci wodociągowej (rurociąg tłoczny) – na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu. Praktycznie wszystkie nowo projektowane obiekty umieszczone będą pod powierzchnią terenu, a spowodowane robotami budowlanymi niedogodności (wykopy) zostaną usunięte. Po zakończeniu prac teren inwestycji będzie uprzątnięty i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej.

Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii związanej z używanymi do budowy sieci wodociągowej materiałami i technologią robót sanitarnych.

Podsumowanie:

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestycja pn.: 
Budowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach Gm. Boniewo do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym Gmina Boniewo” na terenie działek nr: 

- Żurawice, obręb Boniewo: 32, 44, 86/2, 91/2, 91/4, 89

- Osiecz Mały, obręb Boniewo: 137/7, 137/11, 137/12, 138, 139/2, 151

będzie funkcjonowała z korzyścią dla środowiska naturalnego i człowieka.

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na to, że budowa sieci wodociągowej będzie miała charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji, nie wystąpi na tym obszarze transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

(należy odnieść się do wszystkich form ochrony- parki, rezerwaty, pomniki przyrody, obszary NATURA 2000-istniejące i projektowane, które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszaru NATURA 2000 należy wskazać odległość i uzasadnić możliwość oddziaływania na siedliska i gatunki chronione w ramach tego obszaru)

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Obszary NATURA 2000 utworzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego                       i powiatu włocławskiego nie obejmują gminy Boniewo.  

Najbliższym analizowanej inwestycji Obszarem NATURA 2000 jest planowany obszar Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki - ( kod obszaru PLH 040016 ) oddalony ok. 8-10 km w linii prostej od Gminy Boniewo.

Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk  zlokalizowany  w obrębie doliny rzeki Zgłowiączki na odcinku między wsiami Janiszewo i Zgłowiączka.  

Siedlisko jest tu zróżnicowane na kilka podtypów. Dominują śródlądowe słone łąki ze świbką morską i mlecznikiem nadmorskim.

W lokalnych zagłębieniach, koleinach, wzdłuż dróg prowadzących na łąki występują niewielkie płaty muraw z mannicą odstającą i muchotrzewem solniskowym. Większe powierzchnie w obniżeniach zajmuje halofilny szuwar z sitowcem nadmorskim, w partiach położonych nieco wyżej wykształciły się płaty subhalofilnych łąk z kostrzewą trzcinową i pięciornikiem gęsim. Razem podtypy te tworzą w gradiencie zasolenia i wilgotności unikalną mozaikę o zróżnicowanym składzie gatunkowym i udziale gatunków.

Występowanie słonych łąk zwiększa różnorodność i heterogeniczność rolniczego krajobrazu Kujaw. W ich obrębie występuje grupa rzadkich halofilnych gatunków roślin, jak: łoboda oszczepowata, odm. solna Atriplex prostrata ssp. prostrata var. salina, mlecznik nadmorski, mannica odstająca, muchotrzew solniskowy, świbka morska, koniczyna rozdęta, komonica wąskolistna. Pomiędzy roślinnością słonolubną i innymi komponentami ekosystemu (owady, grzyby) tworzą się specyficzne powiązania troficzne i rozwojowe. Jest to również miejsce gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków.

Wartość użytkowa siedliska jest relatywnie mniejsza. Użytkowane jest jako łąka kośna lub pastwisko. 
Wyznaczony  obszar ochrony Natura 2000 tj.: „Błota Rakutowskie i „Dolina Dolnej Wisły” znajduje w odległości ponad 20 km od granic planowanej inwestycji. Obszar proponowany do objęcia ochroną z Shadow Listy „Włocławska Dolina Wisły” położony jest również w takiej samej odległości. 

Powyższe obszary Natura 2000 położone są w tak znacznej odległości od przedsięwzięcia, że odstąpiono od ich omówienia.  

Podsumowanie:

· W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
· Eksploatacja sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym (Gmina Boniewo) nie będzie stwarzała szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego.

10. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowoduje tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu:

Biorąc  pod  uwagę  rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie ma potrzeby ustanowienia obszaru  ograniczonego  użytkowania. Należy podkreślić, że dotrzymane będą standardy jakości środowiska poza terenem do którego inwestor ma tytuł prawny.
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